SPECIFIKACE VYROBKU

Specifikace LED ¢idla
Napajeci napéti

Ptikon

Material

Barva

Spinaci prvek

Deosah

Doba sepnuti

Regulace citlivosti na svétlo

Max prikon spinaného spotrebice
Max prikon spinaného spotrebice

Max prikon spinaného spotirebice

220-240V AC

0,1W (pohotovost) / 0,45 (zatéz)

plastovy vylisek

bila / €erna

RELE

<12m

10s-7min

3-2000Ix

max. 300W, spina LED Zarovky a LED svitidla
max. 1200W klasické Zarovky

max. 300W LED, Gsporky a zarivky

Trida izolace

Kryti

https://www.t—led.cz/p/pohybove—cidlo—is15-ip65—-68261,/068262?gad_source="1

IP65 vné&j3i i vnitfni pouZiti

Specifikace LED svitidla
Kryt

Barva svitidla
Barevna varianta
Teplota svétla
Svételny tok

CRI

Vstupni napéti
Pfikon

Uhel svitu
Provozni teplota
Rozméry

Kryti

Zivotnost

PF

Spinaci cyklus

Zaruka

https://www.t—led.cz/p/prisazene—svitidlo—bagon—b120—18w—120cm—106659

Mi&Eny

Cemne

Tepla bila Denni bila Studena bila
3000K 4000K B500K
3800Im 3850Im 3900Im
=80

220-240V AC

3B6W

180°

-15°C aZz max. 50°C

1200x60x36mm

P44

25 000h

05

15000x

2 roky
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